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INTRODUZIONE 

La presente relazione è stata effettuata per valutare il clima acustico di un lotto nel quale verrà 

realizzato un fabbricato ad uso civile abitazione ubicato in via Piave in località Fornacette nel 

Comune di Calcinaia. 

 

Lo studio valuterà in prossimità del recettore (insediamento residenziale) l’inquinamento acustico 

indotto da diverse tipologie di attività o infrastrutture le cui emissioni concorrono al 

raggiungimento dei livelli di rumorosità complessivamente rilevati. In particolare a circa 85 metri 

dal perimetro del futuro fabbricato risulta ubicata l’infrastruttura ferroviaria che collega Pisa con 

Firenze, in prossimità del recettore non risulta altra infrastruttura predominate il clima acustico 

inoltre non sono presenti attività ne artigianali ne industriali. 

 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

   Legge 26 ottobre 1995 n. 447 legge quadro sull'inquinamento acustico  

   DPCM 14 novembre 1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

   DM 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misura dell’inquinamento acustico 

   DPR 30.03.2004 n.142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare 

   DPR 18.11.1998 n.459 – Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della Legge 

26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico 

ferroviario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   LEGGE REGIONALE TOSCANA 1 dicembre 1998, n. 89 e sua modifica LR 29 novembre 2004 

n°67,  norme in materia di inquinamento acustico.  

   DGR n. 857 del 21/10/2013 Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di 

impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 

2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98. 

   D.P.G.R. n. 2/R regolamento regionale di attuazione  ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR n. 

89/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico. 

 D.P.G.R. n. 38/R Modifiche al regolamento regionale di attuazio- ne dell’articolo 2, comma 

1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquina- mento 
acustico) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 

2/R.  
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UBICAZIONE DELL’INSEDIAMENTO 

 
L’area oggetto di studio si trova in una zona periferica in località Fornacette nel Comune di 

Calcinaia. In prossimità dell’area è presente come sorgente rilevante un’infrastruttura ferroviaria 

(linea Pisa - Firenze); non sono presenti altre infrastrutture di tipo rilevante.  Il fabbricato che verà 

realizzato avrà un solo piano fuori terra. 

Di seguito si riporta una fotografia satellitare estratta da Google Earth con riportate le 

infrastrutture viarie prossime all’edificio. 

 

 

 

Di seguito viene riportata la pianta dello stato di progetto del fabbricato: 

Ferrovia 

Perimetro nuovo 

fabbricato 
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Riportiamo di seguito il piano di classificazione acustica della zona d’interesse secondo il PCCA del 

comune Calcinaia. In particolare, come riportato di seguito, l’area risulta in classe IV. 

 

 

 

Per la classe acustica IV i limiti di immissione da rispettare  e limiti di qualità sono i seguenti:  
 

 

Classi di destinazione d'uso del territorio 
 Tempi di riferimento

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

Tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 (valori limite di immissione Leq in dBA) 

 
 

 

Classi di destinazione d'uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

IV aree di intensa attività umana 62 52 

Tabella D del D.P.C.M. 14/11/97 (valori di qualità Leq in dBA) 
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Le uniche sorgenti che non devono sottostare ai limiti precedentemente riportati sono le 
infrastrutture viarie (strade e ferrovie) le quali all’interno delle proprie fasce di pertinenza acustica 
devono rispettare i limiti di immissione riportate nel decreto DPR 30.03.2004 n. 142 per il traffico 
stradale ed il DPR 18.11.1998 n. 459 per le ferrovie, al di fuori delle fasce di pertinenza acustica 
invece concorrano al raggiungimento dei limiti dettati dal PCCA. 
 

SORGENTI DI RUMORE: DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE 

 
Il recettore si trova all’interno della fascia A della ferrovia. Di seguito si riporta una tabella in cui 

sono indicati, l’ampiezza della fascia di pertinenza ed i limiti applicati secondo il DPR 18.11.1998 n. 

459 (ferrovie).  

Infrastruttura 
Tipo di 

infrastruttura 
Ampiezza fascia di 

pertinenza 
acustica 

Limiti da 
rispettare 

DIURNI 

Limiti da 
rispettare 
NOTTURNI 

Ferrovia 

Esistente o di nuova 
realizzazione con 

velocità di progetto < 
200 Km/h  

 

Fascia A – 100 m 
Fascia B – 150 m 

 
70 dB(A) 
65 dB(A) 

 
60 dB(A) 
55 dB(A) 

 

 

Nel nostro caso il recettore si trova all’interno della fascia A. 
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VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO 

Il microfono è stato posizionato a una distanza pari a 1 m dalla futura facciata dell’edificio e ad 

un’altezza di 1,5 m dal piano di campagna. E’ stato deciso di non posizionare l’altezza del 

microfono a 4 m, come indicato nel D.M. 16/03/98 in quanto tale altezza non risultava significativa 

per lo studio del ricettore. 

 

 

 
Vista satellitare con evidenziato la postazione del rilievo fonometrico 

Postazione A 
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Fotografia della sessione di misura  

 
 

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA 

Tipologia Modello N° matricola Marca Classe 

Fonometro Black Solo 65015 01 dB I° 

Preamplificatore PRE 21 S 015321 01 dB I° 

Microfono MCE212 110146 01 dB I° 

Calibratore 1251 17306 Norsonic I° 

 

 

REGOLAZIONI STRUMENTO 

Applicazione gestione dati: dB TRAIT 

Larghezza banda: 1/3 di ottava 
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Collocazione microfono: posizionato lontano da strutture perturbanti a  

1,5 m. di altezza dal piano  

Durante la misurazione sono stati acquisti i 

seguenti parametri in conformità al DM 

16/03/98: 

 LAeq 

 LAslow 

 Lfast spettro 1/3 di Ottava 

 LAfast 

 LA,impuls 

 IT = 0,1'' 
 

 

RIFERIMENTI DI TARATURA 

Data ultima calibrazione ufficiale (calibratore-

fonometro): 

20.11.2014 rilasciato dal centro SIT n° 164 

N. LAT068 34760-A 
N. LAT068 34759-A 

Effettuazione controllo calibrazione: prima e dopo misure 

Livello controllo calibrazione: 114,0 dB 

Deviazione massima controlli taratura < 0,1 dB 

 

CONDIZIONI CLIMATICHE MEDIE DURANTE MISURAZIONI 

Velocità massima vento: < 5,0 m/s    

Pioggia nebbia e neve: assenti nel corso delle misure 

 

ANALISI DEI DATI 

Mediante il software dBTrait per l'analisi dell'acustica ambientale a corredo del fonometro 'Solo' 
della marca 01dB, è stata eseguita una post elaborazione della misura. 

Per una corretta determinazione dei livelli di pressione sonora dell’infrastruttura ferroviaria, si è 
considerato un intervallo all’interno del quale i valori di LAFmax sono almeno 10 dB(A) superiori al 
livello sonoro residuo (D.M. 16/03/98).  
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Storia temporale del Lfast ponderato A con evidenziati di colore verde i passaggi dei treni nel tempo di 
riferimento diurno, di colore rosso i passaggi dei treni nel tempo di riferimento notturno  e di colore 

nero il livello residuo 
 

 
 
 

Non codificato: sorgente residua data dalla somma dei rumori residui, compreso il rumore 
proveniente da altre infrastrutture le quali non risultano all’interno della fascia di pertinenza 
acustica. 
 

 
Rumore residuo diurno 

Solo 065015    Fast 10s  A  Sorgente :Treno dB dBGIO 21/04/16 10h10m33 VEN 22/04/16 09h07m03

Solo 065015    Fast 10s  A  Sorgente :Treno notturno dB dBGIO 21/04/16 10h10m33 VEN 22/04/16 09h07m03

Solo 065015    Fast 10s  A  Sorgente :Non codificato dB dBGIO 21/04/16 10h10m33 60.8 VEN 22/04/16 09h07m03

Treno Treno notturno Non codificato

Segnale

Spettro

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h

Fi le 065015_160421_101033000.CMG

Ubicazione Solo 065015

T ipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 21/04/16 10:10:33:000

Fine 21/04/16 22:00:00:000

Leq Durata

Sorgente complessivo

Sorgente dB h:m:s:ms

Non codificato 49,0 09:28:07:000
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Rumore residuo notturno 

 

 
Rumore residuo diurno 

 
 
Nella tabella precedente si riporta l’orario ed il SEL (LAE) di ogni passaggio del treno, inoltre si 
riporta l’orario di registrazione. Tale tabella sarà suddivisa per il tempo di riferimento diurno e 
notturno: 
 
TEMPO DI RIFERIMENTO DIURNO: 
 

Presenza SEL 

21/04/16 10:18:33:000 76,1 

21/04/16 10:34:33:000 80,4 

21/04/16 10:42:33:000 80 

21/04/16 11:02:33:000 79,8 

21/04/16 11:16:33:000 75,6 

21/04/16 11:20:33:000 78 

21/04/16 11:34:33:000 76,6 

21/04/16 11:40:33:000 79,6 

21/04/16 12:16:33:000 72,9 

21/04/16 12:20:33:000 74,7 

21/04/16 12:36:33:000 69,1 

21/04/16 12:42:33:000 76 

21/04/16 12:50:33:000 71,1 

21/04/16 13:02:33:000 74,4 

21/04/16 13:20:33:000 70,8 

21/04/16 13:30:33:000 74 

21/04/16 13:38:33:000 70,8 

Fi le 065015_160421_101033000.CMG

Ubicazione Solo 065015

T ipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 21/04/16 22:00:00:000

Fine 22/04/16 06:00:00:000

Leq Durata

Sorgente complessivo

Sorgente dB h:m:s:ms

Non codificato 38,2 07:42:40:000

Fi le 065015_160421_101033000.CMG

Ubicazione Solo 065015

T ipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 22/04/16 06:00:00:000

Fine 22/04/16 09:07:10:400

Leq Durata

Sorgente complessivo

Sorgente dB h:m:s:ms

Non codificato 44,0 02:40:03:000
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21/04/16 13:40:33:000 83 

21/04/16 13:42:33:000 64,9 

21/04/16 13:44:33:000 70,1 

21/04/16 13:50:33:000 72 

21/04/16 13:52:33:000 61,2 

21/04/16 14:00:33:000 77,2 

21/04/16 14:06:33:000 76 

21/04/16 14:14:33:000 69,6 

21/04/16 14:16:33:000 67,6 

21/04/16 14:18:33:000 80,2 

21/04/16 14:20:33:000 83,2 

21/04/16 14:30:33:000 71 

21/04/16 14:38:33:000 79,7 

21/04/16 14:40:33:000 68,9 

21/04/16 14:48:33:000 81,5 

21/04/16 14:52:33:000 71,9 

21/04/16 14:58:33:000 83,2 

21/04/16 15:02:33:000 74,1 

21/04/16 15:16:33:000 72,3 

21/04/16 15:20:33:000 74,3 

21/04/16 15:22:33:000 72,4 

21/04/16 15:40:33:000 79,2 

21/04/16 15:44:33:000 73,1 

21/04/16 15:52:33:000 79,7 

21/04/16 16:10:33:000 72,4 

21/04/16 16:16:33:000 71,4 

21/04/16 16:24:33:000 72,5 

21/04/16 16:28:33:000 74,4 

21/04/16 16:30:33:000 65,5 

21/04/16 16:38:33:000 63,3 

21/04/16 16:40:33:000 75,9 

21/04/16 16:50:33:000 72 

21/04/16 17:00:33:000 73,5 

21/04/16 17:02:33:000 74,7 

21/04/16 17:08:33:000 81,2 

21/04/16 17:12:33:000 76,6 

21/04/16 17:16:33:000 73,3 

21/04/16 17:24:33:000 76,1 

21/04/16 17:34:33:000 67,8 

21/04/16 17:36:33:000 74,7 

21/04/16 17:40:33:000 74,6 

21/04/16 17:46:33:000 82,9 

21/04/16 17:50:33:000 82,3 

21/04/16 17:52:33:000 71,5 

21/04/16 17:58:33:000 73,8 
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21/04/16 18:02:33:000 70,3 

21/04/16 18:04:33:000 67 

21/04/16 18:06:33:000 67,7 

21/04/16 18:08:33:000 79,8 

21/04/16 18:18:33:000 72,3 

21/04/16 18:20:33:000 75,6 

21/04/16 18:38:33:000 72,4 

21/04/16 18:40:33:000 62,6 

21/04/16 18:42:33:000 75,7 

21/04/16 18:50:33:000 74,6 

21/04/16 18:58:33:000 67,9 

21/04/16 19:00:33:000 75,5 

21/04/16 19:06:33:000 80,2 

21/04/16 19:16:33:000 75,4 

21/04/16 19:20:33:000 77 

21/04/16 19:22:33:000 67,9 

21/04/16 19:32:33:000 76,5 

21/04/16 19:36:33:000 88,4 

21/04/16 19:38:33:000 61,2 

21/04/16 19:40:33:000 77,6 

21/04/16 19:50:33:000 74,7 

21/04/16 19:58:33:000 73 

21/04/16 20:02:33:000 81 

21/04/16 20:08:33:000 76,5 

21/04/16 20:16:33:000 75,4 

21/04/16 20:22:33:000 73,5 

21/04/16 20:24:33:000 67,5 

21/04/16 20:36:33:000 67,8 

21/04/16 20:38:33:000 72,1 

21/04/16 20:40:33:000 77,1 

21/04/16 20:50:33:000 78,2 

21/04/16 20:52:33:000 75,1 

21/04/16 20:56:33:000 74,9 

21/04/16 21:02:33:000 81,4 

21/04/16 21:16:33:000 80 

21/04/16 21:30:33:000 71,6 

21/04/16 21:36:33:000 70,5 

22/04/16 06:12:33:000 80,7 

22/04/16 06:32:33:000 75,6 

22/04/16 06:38:33:000 79,1 

22/04/16 06:56:33:000 73,3 

22/04/16 07:00:33:000 73,6 

22/04/16 07:02:33:000 77,4 

22/04/16 07:18:33:000 79,1 

22/04/16 07:36:33:000 74,5 
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22/04/16 07:40:33:000 74,5 

22/04/16 07:44:33:000 76,4 

22/04/16 07:58:33:000 76,6 

22/04/16 08:00:33:000 66,4 

22/04/16 08:02:33:000 78,8 

22/04/16 08:04:33:000 74,6 

22/04/16 08:24:33:000 77,1 

22/04/16 08:26:33:000 77,6 

22/04/16 08:36:33:000 73,4 

22/04/16 08:38:33:000 67,2 

22/04/16 08:46:33:000 67,9 

22/04/16 08:48:33:000 73,8 

22/04/16 08:56:33:000 75,9 

    

    

Periodo   

da  21/04/16 10:10:33:000 

a 21/04/16 22:00:00:000 

e   

da  22/04/16 06:00:00:000 

Fine 22/04/16 09:07:10:400 

 
 

TEMPO DI RIFERIMENTO DIURNO: 
 

Presenza SEL 

21/04/16 22:24:00:000 64,4 

21/04/16 22:26:00:000 63,1 

21/04/16 22:46:00:000 56,7 

21/04/16 22:48:00:000 61,9 

22/04/16 00:02:00:000 64,8 

22/04/16 00:04:00:000 63,6 

22/04/16 00:06:00:000 51,8 

22/04/16 00:34:00:000 60,4 

22/04/16 01:20:00:000 62,2 

22/04/16 01:22:00:000 60,4 

22/04/16 03:32:00:000 56,8 

22/04/16 03:34:00:000 58,2 

22/04/16 03:40:00:000 58,9 

    

    

Periodo   

Inizio 21/04/16 22:00:00:000 

Fine 22/04/16 06:00:00:000 
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Applicando la formula indicata all'allegato C del DM 16.3.1998, ed impiegando un fattore di 

normalizzazione k corrispondente al tempo di misura effettivamente trascorso (pari a 42567 

secondi nel tempo di riferimento diurno e 28800 secondi nel tempo di riferimento notturno), si è 

ottenuto un valore di LAeq,TM pari a 51,5 dB(A) nel tempo di riferimento diurno e LAeq,TM pari 

a 28,0 dB(A) nel tempo di riferimento notturno, comprensivo dell'arrotondamento a 0.5 dB(A).  

Per tener conto dell’effetto di riflessione che il rumore ferroviario produrrà sulla facciata del 
fabbricato che attualmente non esiste, ai valori calcolati sommiamo 3 dB(A). 
 

INFRASTRUTTURA FERROVIARIA 

Tempo di 
riferimento 

Livello di immissione 
misurato 

Limite di immissione Esito 

DIURNO 54,5 dB(A) 70 dB(A) POSITIVO 

NOTTURNO 31 dB(A) 60 dB(A) POSITIVO 

 

 

 

RUMORE RESIDUO 

Tempo di 
riferimento 

Livello di 
immissione 

misurato 

Limite di 
immissione 

Esito 
Limite di 
qualità 

Esito 

DIURNO 
21/04/16 

49,0 dB(A) 65 dB(A) POSITIVO 62 dB(A) POSITIVO 

NOTTURNO 
21-22/04/16 

38,2 55 dB(A) POSITIVO 52 dB(A) POSITIVO 

DIURNO 
22/04/16 

44,0 65 dB(A) POSITIVO 62 dB(A) POSITIVO 

 
 
 
 
 

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 
 
Allegato alla presente pratica è stata eseguita la relazione dei requisiti acustici passivi secondo il 
DPCM 5/12/97 a firma dell’ing. Marco Bertozzi la quale dimostra a livello previsionale il rispetto sia 
dell’isolamento acustico non che dell’inquinamento acustico degli impianti tecnologici. 
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CONCLUSIONI 

 
 

Il sottoscritto Ing. Lorenzo Camberini tecnico competente in acustica ambientale, in riferimento 
all’incarico ricevuto da Carlotti Cristina per la redazione della valutazione di clima acustico in 
riferimento alla costruzione di un fabbricato di civile abitazione ubicata in via Piave località 
Fornacette nel Comune di Calcinaia   
 

dichiara che 
 

il clima acustico che inciderà sul futuro fabbricato risulta conforme alle attuali normative in materia 
di inquinamento acustico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 2016 
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ALLEGATO 1 
 

Certificato di taratura del fonometro (prima pagina): 
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Certificato di taratura del calibratore (prima pagina) 

 : 
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ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3: DICHIARAZIONI ESEGUITE NEL RISPETTO DEL DPR N. 445 DEL 
28/12/2000 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______Lorenzo Camberini__________ 
 (cognome) (nome) 

nato/a a  ___________Piombino___________________ (__LI__)   il ____02/03/1982_________ 
 (luogo) (prov.) 

residente a ____________________Piombino______________________________________  (__LI_)  

            (prov.) 

in Via __________________Gioberti ___________________ n. ______1___ 

 

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del  D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle  sanzioni 

penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00: 

dichiara il rispetto dei limiti dettati dal PCCA sull’area dove verrà realizzato il fabbricato residenziale del 

sig.ra Carlotti Cristiana in via Piave località Fornacette nel Comune di Calcinaia 

 

 

                    Piombino 26/04/2016 
 (luogo e data) 

 

   Il Dichiarante 

 

   ……………………………………………… 

L'AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.P.R. 445/00, PROCEDERÀ' A IDONE I CO NT ROLL I,  ANCHE  A C AM PIO NE , S ULLA  

VERIDIC IT À'  DELLE  DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE. 

 

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 


