


Relazione tecnica

L’oggetto di verifica è un villino unifamiliare che si sviluppa in un unico livello di di circa 127 mq lordi 

al piano terra , ed una mansarda di 23 mq al piano primo.

L’immobile è costituito da un’unica proprietà.

- Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R’w richiesto dal D.P.C.M. 5/12/1997 e 

calcolato mediante la norma UNI EN I12354-1;

- Indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione 



D2m,n,T,w. richiesto dal D.P.C.M. 5/12/1997 e calcolato mediante la norma UNI EN 12354-3.

                         tabella parametri di verifica

                         categoria A

- Indice di valutazione di rumore di calpestio di solai normalizzato L’n,w richiesto dal D.P.C.M. 

5/12/1997 e calcolato mediante la norma UNI EN 12354-2

1. Calcolo isolamento acustico di facciata: D2m,nT,w > 40 dB

D2m,nTw = R’w + ∆Lfs + 10 log(V/6T0S)    formula secondo norma EN 12534-3

dove: 

S = superficie della parete vista dall'ambiente interno (mq), 

V = volume dell'ambiente interno (mc), 

T0 = tempo di riverberazione di riferimento pari a 0,5 secondi 

= differenza di livello per forma della facciata (dB) definita dalla seguente tabella.

          

 Tab I: calcolo ∆Lfs



Calcolo dell'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente (R'w)

Col metodo semplificato da norma del Comitato Europeo di Normazione (CEN), consente di 

determinare il valore dell'indice del potere fonoisolante apparente (R'w) di una partizione a partire 

dall'indice del potere fonoisolante (Rw), sottraendo un termine correttivo (C), corrispondente alla 

somma del contributo delle trasmissioni laterali, determinato in funzione della massa superficiale delle 

strutture laterali e del tipo di giunto di collegamento. 

In particolare:    R'w=Rw−C (dB)

Nel caso di partizioni aventi massa areica paragonabile a quella delle strutture laterali (ad es. fra solai e 

pareti perimetrali o muri portanti), il contributo della trasmissione laterale può essere desunto dalle 

seguenti due tabelle, valide per giunti rigidi a croce e giunti rigidi a T.

 

In via cautelativa si riduce di 3 dB ( tabella giunti a T),  quindi R'w=Rw−3  (dB) 

Di seguito sono riportate le schede tecniche della parete perimetrale usata, blocco unico sp. 35 di 

Poroton con intonaco civile interno ed esterno, ed infissi in alluminio a taglio termico tipo Windstop 

65TT



Certificato dell’indice del potere fonoisolante a parete intonacata Rw=50.9 dB

LATERIZI  – PRECOMPRESSI – PREFABBRICATI  
CORRISPONDENZA: C.P. 494 - CAGLIARI  TELEFAX: (070) 22245  E-MAIL: commerciale@fornaciscanu.it 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : EX S.S. 131 km 8,200 – 09028 SESTU (CA) – TEL. (070) 22241 
 

PROGRESSO SARDO IN COSTRUZIONE DAL 1922 STABILIMENTI E UFFICI VENDITA : 09028 SESTU (CA)  TEL. (070) 22419-20 LATERIZI - PRECOMPRESSI - BAUSTA 
  09028 SESTU (CA)  TEL. (070) 22357 PREFABBRICATI 

  09036 GUSPINI (CA)  TEL. (070) 970023 LATERIZI 
 

 

      Poroton® 700-35 Incastro Dlgs 311     MARCATURA 
 

Laterizio per Muratura portante e di tamponamento 
 

Prodotto conforme al D.M. 14/01/2008, al Dlgs 192/2005 e successive integrazioni 
 

 
 
 
 
 
Numero a m2 16,9 

Massa superficiale della parete 297 Kg/m2 

Resistenza caratteristica della muratura con  carico agente  nella direzione dei fori (fk) 
(muratura realizzata con malta tipo M10 (10 N/mm 2)) 4,37 N/mm2 

Conducibilità termica equivalente della parete Oeq 0,144 W/m K 

Trasmittanza (U) della parete intonacata (1) 0,336 W/m2 K 

Trasmittanza (U) della parete intonacata (2) 0,379 W/m2 K 

Indice di valutazione del potere fonoisolante Rw (parete intonacata) (3) 50,9 dB 

Classe di resistenza al fuoco (3) REI 240 

Reazione al fuoco Euroclasse “A1” 
Giunto di malta interrotto (2 cm) e spessore 7 mm ; classe malta (M10), conducibilità malta 0,83 W/m K 
 
(1) Parete intonacata: 1,5 cm interno (O intonaco 0,54 W/ m K ) + 2 cm esterno termoisolante (O intonaco 0,058 W/m K) 
(2) Parete intonacata: 1,5 cm interno (O intonaco 0,54 W/ m K ) + 1,5 cm esterno (O intonaco 0,93 W/m K) 
(3) Valore tabellare 
 
 

Scheda N° 53 – Rev. 00 del 19/11/2010 

Caratteristiche nominali Tolleranze massime 
Peso 

16,600 kg nominale ± 10 % 

Dimensioni medie 

L = lunghezza = 230 mm 

W = larghezza = 350 mm 

H = altezza =     250 mm 

± 10 mm 

Spessore medio setti-pareti 

Pareti esterne = 9 mm  

Pareti interne = 7 mm  

Percentuale di foratura 

55 % 

Prodotto classificato: Forato W

H 
L 



Certificato dell’indice del potere fonoisolante infisso esterno usato Rw=38 dB
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Infissi Windstop 65TT

SCHEDA TECNICA SERIE: WINDSTOP 65 TT
PROFILATI estrusi lega: 6060 (UNI 9006/1).
TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI: UNI EN 12020-02.
TIPO DI TENUTA ARIA ACQUA: giunto aperto o sormonto.
TAGLIO TERMICO: realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro.
APPLICAZIONI VETRO: con fermavetro a taglio 45° squadrato o a taglio 90° arrotondato.
CAMERA PER VETRO: variabile secondo i fermavetri usati.
DIMENSIONE BASE DEL SISTEMA: Telaio fisso: sez. 65 mm/79 mm. Telaio mobile sezione 71 mm.
Fuga tra telaio fisso e telaio mobile: mm 5. Fuga sul nodo centrale mm 5. Aletta di battuta vetro mm
21/23. Aletta battuta a muro mm 22.
IMPIEGO: il sistema permette la realizzazione di: finestre, wasistas, antaribalta e monoblocchi,
portafinestra, portoncini a una o più ante. 

Permeabilità all´aria (UNI EN 12207)......................................classe 4 Tenuta all´acqua (UNI EN
12208)...........................................classe 9A Resistenza al vento (UNI EN
12210)........................................classe C5
Isolamento acustico (vetro 6/12/4).....................................Rw = 38db
Isolamento acustico (vetro 12/16/8)...................................Rw = 47db Trasmittanza termica
unitaria(UNI EN ISO 10077-2)................Uf = 2.3-3W/(m². K)



Verifica parete a Sud con maggior superficie finestrata

sup. parete sud:  3 x 13.70 = 41.10 mq

sup. finestrature a sud: 1.95camera+ 1.80camera + 2.55soggiorno + 2.16portoncino = 8.46 mq

sup. parete in muratura a sud: 41.10 - 8.46 = 32.64 mq

D2m,nTw = R’w + ∆Lfs + 10 log(V/6T0S)   norma EN 12534-3

S = superficie della parete vista dall'ambiente interno,  41.10 mq

V = volume dell'ambiente interno, 111mc

T0 = tempo di riverberazione di riferimento,  0,5 secondi 

∆Lfs = differenza di livello per forma della facciata (dB) definita dalla seguente tab. I,  sia ha 0dB

- R’wMuratura,Sud = 50.9-3 = 47.9 dB    

- R’w infissi = 38 dB

media ponderata: (32.64 x 47.9 + 8.46 x 38) / 41.10  = 45.86 dB parete Sud

D2m,nTw = 45.86 + 0 - 0,46

45.40 dB parete Sud > 40dB

L’indice di valutazione isolamento acustico standardizzato di facciata  D2m,nTw  è verificato



2. Livello di rumore degli impianti

2.1 - Sono servizi a funzionamento discontinuo gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la 

rubinetteria.

Parametro acustico: LASmax < 35 dB(A) 

Al fine di limitare i rumori prodotti dagli impianti a ciclo continuo e rimanere entro i limiti 

fissati dal D.P.C.M. 5/12/1997 verranno isolati tutti gli impianti con sistemi insonorizzati 

certificati.

2.2 - Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condiziona 

mento.

Parametro acustico da considerare:  LAeq < 25 dB(A)

Al fine di limitare i rumori prodotti dagli impianti a ciclo continuo e rimanere entro i limiti 

fissati dal D.P.C.M. 5/12/1997 verranno isolati tutti gli impianti con sistemi insonorizzati 

certificati.

2.3 - Realizzazione degli impianti di scarico

Saranno utilizzati tubi dotati di certificazione acustica, dotati di giunzioni ad innesto e di collari muniti 

di materiale resiliente.

I tubi di scarico saranno rivestiti con materiale resiliente prima di essere annegati nel calcestruzzo.

Impianti di scarico dimensionati in funzione delle effettive unità di carico.

Le tubazioni e le canalizzazioni di distribuzione di fluidi termovettori e di acqua saranno dimensionate 

in modo da mantenere la velocità del fluido sotto valori tali da non generare vibrazioni eccessive.

Saranno installati idonei giunti antivibranti nei circuiti di pompe e simili. 

Per gli impianti idrosanitari saranno utilizzate tubazioni in Polipropilene-Random e l’inserimento di 

supporti in neoprene da 5 mm da posizionarsi sotto WC, bidet, vasche e piatti doccia.

Per gli organi in movimento sarà prevista la desolidarizzazione dalle strutture dell’edificio 

mediante sostegni o ancoraggi con interposti dispositivi antivibranti



- Modalità operative

Cassonetti ed avvolgibili

A tale scopo, sarà rivestita la parte interna del cassonetto con materiale fonoisolante o, in alternativa, 

utilizzare una doppia pennellatura anche se, in quest'ultimo caso, si deve prestare attenzione a non 

appesantire eccessivamente la struttura.

Scarichi

Le emissioni sonore prodotte dallo scarico sono sorgenti sonore piuttosto elevate tanto che, in assenza 

di adeguate precauzioni, possono produrre, all'interno degli ambienti abitativi che le generano, livelli di 

rumorosità prossimi ai 70 deciBel. Le cause sono imputabili essenzialmente alle turbolenze prodotte 

dall'aspirazione di aria attraverso l'apertura.

 Gli interventi che saranno attuati saranno:

− evitare connessioni rigide con le strutture;

− aumentare la sezione del collettore, in modo da ridurre la velocità di deflusso delle acque;

− evitare pendenze elevate del tubo di collegamento fra sifone e colonna di scarico, al fine di ridurre 

l'aspirazione d'aria verso il sifone che è la causa dei tipici gorgoglii.

Impianti di climatizzazione

In questo caso, i problemi che si riscontrano sono solitamente di due tipi:

− rumore aereo prodotto dai gruppi compressori e dalla ventola di raffreddamento;

− vibrazioni trasmesse all'interno dell'edificio.

Relativamente al primo punto, la maggior parte dei produttori riportano oramai da tempo, nella relativa 

scheda tecnica, il livello di pressione sonora (LP) misurato ad una data distanza dall'impianto o, in 

alternativa, il dato di potenza sonora (Lw).

Unità split :

Livello di rumorosità unità interna 46 dB(A) Livello di rumorosità unità esterna 52 dB(A)

Climatizzatore con unità esterna :

Rumorosità max unità interna 40 dB (A) Rumorosità max unità esterna 56 dB (A)

Per quanto riguarda invece l'aspetto vibrazionale infine, le staffe di supporto dell'impianto, saranno 

provviste di idonei giunti antivibranti.




