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SCHEMA SISTEMI DI ANCORAGGIO COPERTURA A FALDE
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA

La presente relazione ¢ stata redatta in conformita a quanto disposto dall'art. 5, comma 4, lettera b) del
D.P.G.R. 75/R del 18.12.2013 e rappresenta parte integrante de//'elaborato tecnico della copertura. Ogni
qualvolta si devono effettuare interventi d'ispezione o di manutenzione della copertura, il presente
documento sard preventivamente consultato, ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.P.GR. 75/R del

18.12.2013.

- L’elaborato tecnico della Copertura nella sua completezza, dovra altresi risultare comprensivo dei
calcoli di verifica statica degli ancoraggi art.5.4.d, la certificazione del fabbricante dei dispositivi di

ancoraggio art.5.4.e, e dichiarazione di conformita dell’ installatore art.5.4.£.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/08 e s.m.i;

L.R. n"1 del 03 Gennaio 2005;
D.P.G.R. n.75R del 18 Dicembre 2013;
NormaUNIEN 795;

Norma UNI EN 363;

Norma UNI EN 517.

3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Indirizzo: via Piave loc. Fornacette - Calcinaia (PI)

Nella presente relazione e descritta la soluzione progettuale prescelta per la copertura del nuovo
edificio unifamiliare da realizzarsi in via Piave loc. Fornacette Comune di Calcinaia (PI) .

L’edificio presenta una pianta pressoche rettangolare con dimensioni 9.40ml e 16.70ml, ed
orientamento Est-Ovest.

La copertura del lato Est sara realizzata a padiglione in paretine e tavelloni, il lato Ovest invece
sara realizzato direttamente con solaio a falde.

La gronda ad Est avra un’altezza di 3 ml da tetra, le gronde lato Ovest e Sud altezza di 3.20ml.
In particolare considerato che le gronde risultano abbastanza vicine a terra,la copertura,affinche siano
garantite adeguate condizioni di sicurezza dovra esssere realizzata tutta in trattenuta.

L’operatore non dovra mai uscire dal bordo della gronda,e quindi,oltre ai pali di colmo,la copertura



sara perimetralmente circondata da sottotegola classe A utilizzabili con cordino da 2 mi.

Massimo,per avere sempre I’operatore in trattenuta..

DOTAZIONI ANTICADUTA - PROCEDURE -DPI

Scelte progettuali di protesione e molivaioni:

Accesso

- L’accesso nelle falde centrali ¢ dato da un lucernario di dimensioni 80x100, adeguata secondo DPGR
75/R art.9.

- L’acceso sulle falde lato Est e lato Ovest avverra invece attraverso le normali porte di accesso ai
piccoli terrazzini a tasca predisposti nei solai di soffitta.

- Sul colmo centrale vi sara un palo ruotante, palo radice direttamente annegato nel getto della trave di
colmo .

- Sul colmo lato Est vi sara un secondo palo ruotante.

- Infine sul lato Ovest vi sara un ancoraggio cl. A a parete appena usciti dalla porta sulla terrazza a
tasca.

- Infine vi saranno ancoraggi sottotegola perimetrali il bordo di tutta la copertura a 2 ml dal bordo.

Sistema di protezione

Si prevede l'uso di un DPI costituito da un sistema guidato UNI 353.2 associato a un doppio cotdino di
lunghezza max 2,00 m., si prescrive 'uso di un cordino lungo solo 100cm per la falda sud lato destro,
per consentire di operare in condizioni trattenuta lungo le porzioni angolari e lungo tutte le aree
individuate a rischio particolare.

L’uso di un dispositivo guidato UNI 353.2 con la possibilita di blocco alle distanze massime di 4.20 m
pet falde Nord, (cono cordino di trattenuta max 100cm) consente di fatto all’operatore che proceda a
regolare il sistema di raggiungere la copertura anche nei tratti della falda in cui & ammessa la caduta
operando con la massima sicurezza possibile.

Sulla falda Sud lato destro usare solo un cordino lungo 100cm direttamente ancorato sul pilastrino

laterale destro di colmo.

Per il dispositivo di protezione anticaduta, si prevede l'uso di un sistema guidato associato a un doppio
cordino riducibile, di lunghezza max 2,00 m, che consenta di operare in condizioni di trattenuta lungo i
lati del fabbricato con ridotte dimensioni della distanza libera di caduta.

In tali aree, evidenziate nella planimetria di riferimento con una campitura grigio chiara, per realizzare le
condizioni di trattenuta, I'operatore dovra provvedere all’ancoraggio aggiuntivo del doppio cordino agli

ancoragei di deviazione.



Area particolare ¢ quella relativa alle porzioni angolari

Qui, nonostante fosse stato sufficiente installare un solo ancoraggio centrale per ognuno dei puntoni,
posto a una distanza di 2,60 m. rispetto allo spigolo esterno della copertura, a causa delle oggettive
difficolta legate alla perforazione degli elementi di colmo in laterizio, sono stati previsti due ganci
laterali posti in corrispondenza delle falde.

Pertanto ¢ opportuno per I'operatore 'uso di un dispositivo guidato UNI 353.2 con la possibilita di
blocco alle distanze massime prescritte nell’elaborato grafico,in modo da operare sempre in trattenuta.
Procedure - presctrizioni

L’operatore prima di accedere alla copertura dovra indossare Pimbracatura, dotarsi di doppio
cordino riducibile di lunghezza massima pari a 2,00m. e dispositivo anticaduta flessibile di tipo
guidato UNI 353.2.

Dal punto di accesso localizzato in corrispondenza dell’abbaino, dopo aver ridotto uno dei cordini ad
una lunghezza max. di 1,20 m, si aggancia al primo ancoraggio (n° 1) posto in prossimita dello sbarco.
Quindi attraverso gli ancoraggi numerati con 2 e 3, procedendo con successive manovre di
aggancio/sgancio del doppio cordino riportato a lunghezza max di 2,00 m, dovra raggiungere il sistema
di protezione principale posto alla confluenza tra le falde e collegare ad esso il dispositivo guidato su
fune flessibile .

Nelle aree a rischio specifico, evidenziate dalla campitura grigia, I'operatore rimanendo assicurato al
sistema di protezione principale mediante il dispositivo guidato, dovra provvedere all’ancoraggio
supplementare del cordino (con lunghezza max 2,00 m. per le aree con campitura grigio chiaro e
lunghezza max 1,20 m per I'area con campitura grigio scuro) ai punti di trattenuta previsti in prossimita
del bordo di copertura rimanendo comunque collegato anche al dispositivo anticaduta principale.

Non ¢ previsto I'uso del sistema anticaduta in condizioni meteorologiche avverse.

Durante le operazioni di manutenzione in copertura, considerata la possibilita di caduta dall’alto di

oggetti ¢ necessario delimitare e segnalare I'area sottostante durante tutta la durata delle lavorazioni.

Il presente elaborato, redatto dal progettista dell’opera, sara trasmesso al Committente nonche al
Responsabile dei lavori e al Direttore dei Lavori architettonici.

11 Committente dovra conservarlo a sua cura per tutta la durata di vita dell'opera.

L'elaborato sara messo a disposizione dei soggetti interessati, quali imprese edili, manutentori,
antennisti, in occasione di ogni intervento successivo da eseguirsi sulle coperture.

Il documento dovra essere aggiornato in occasione di interventi che riguardino le parti strutturali della
copertura da parte del C.E. e nel caso l'immobile venga ceduto a nuovo proptietatio dovra essere

trasferito anche l'elaborato tecnico della copertura.



Al sensi dell’art.4.b D.P.G.R. 75/R

si attesta

la conformita del progetto alle misure preventive indicate alle sezione II del D.P.G.R. 75/R.
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